
TECHNINIAI DUOMENYS

Bangos aukštis 51  mm

Bangos plotis 177  mm

Lakšto storis 6  mm

Lakšto plotas 0,5382  m2

Lakšto naudingas plotas 0,4  m2

Lakšto svoris 6,7  kg

Lakšto naudingas plotis 873  mm

Lakšto naudingas ilgis 460  mm

Lotavimo žingsnis 460  mm

Tvirtinimas prie grebėstų 2  vnt

Bangos aukštis 51  mm

Bangos plotis 177  mm

Lakšto storis 6  mm

Lakšto plotas 0,805  m2

Lakšto naudingas plotas 0,65  m2

Lakšto svoris 11  kg

Lakšto naudingas plotis 873  mm

Lakšto naudingas ilgis 750  mm

Lotavimo žingsnis 750  mm

Tvirtinimas prie grebėstų 2  vnt

Bangos aukštis 41  mm

Bangos plotis 150  mm

Lakšto storis 6  mm

Lakšto plotas 1,4125  m2

Lakšto naudingas plotas 1,15  m2

Lakšto svoris 18  kg

Lakšto naudingas plotis 1050  mm

Lakšto naudingas ilgis 1100  mm

Lotavimo žingsnis 1100  mm

Tvirtinimas prie grebėstų 3  vnt

Bangos aukštis 41  mm

Bangos plotis 150  mm

Lakšto storis 6  mm

Lakšto plotas 1,9775  m2

Lakšto naudingas plotas 1,68  m2

Lakšto svoris 25  kg

Lakšto naudingas plotis 1050  mm

Lakšto naudingas ilgis 1600  mm

Lotavimo žingsnis 800  mm

Tvirtinimas prie grebėstų 3  vnt

„Baltijos banga“ 

875x920 

„Klasika M“ 

1250x1130 

„Klasika L“ 

1750x1130 

„Gotika“ 



Bangos aukštis 41  mm

Bangos plotis 150  mm

Lakšto storis 6  mm

Lakšto plotas 2,825  m2

Lakšto naudingas plotas 2,46  m2

Lakšto svoris 35  kg

Lakšto naudingas plotis 1050  mm

Lakšto naudingas ilgis 2350  mm

Lotavimo žingsnis 1175  mm

Tvirtinimas prie grebėstų 3  vnt

„Klasika XL“  

2500x1130 


